
ОКРАСКА
В АВИАЦИИ

AEROSPACE
PAINT
SYSTEMS

гражданская авиация

вертолёты
космос

авиаремонт



3ur-spk.ru, info@ur-spk.ru
+7 (343) 351-70-54

Схема работы Окрасочно-сушильная камера для самолётов гражданской авиации 
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Реализованные проекты

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ
ИЗДЕЛИЯ - ДЕТАЛИ
САМОЛЁТОВ

Трехсекционная окрасочно-сушильная камер ту-
пикового типа SPK - 22.6.5 предназначена для 
обеспечения необходимых условий (температура, 
влажность, скорость воздуха, освещенность и пр.) и 
требований безопасности при выполнении следую-
щих технологических операций: подготовка изделий 
к покраске (включая обезжиривание органическими 
растворителями); нанесение лакокрасочных покры-
тий (ЛКП); сушка нанесенных ЛКП при повышенной 
температуре.

Обрабатываемые изделия - детали самолёта из по-
лимерных композиционных и металлических мате-
риалов. Максимальные габариты изделия (ДхШхВ): 
20000 х 2000 x 2000 мм. Вес изделия: 10000 кг.

ПОКРАСОЧНО-СУШИЛЬ-
НАЯ КАМЕРА ДЛЯ САМО-
ЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ SPK-22.6.5, 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Покрасочно-сушильная камера для самолетов, г. Екатеринбург
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Площадь окрашиваемой 
поверхности одного изделия: 
168 м². Камера обеспечивает 
равномерный вертикальный 
нисходящий поток очищен-
ного, подогретого воздуха. 
Камера имеет сухой спо-
соб фильтрации воздуха от 
остатков краски.



ur-spk.ru, info@ur-spk.ru
+7 (343) 351-70-54

Реализованные проекты Окрасочно-сушильная камера для авиационной техники

Данная камера предназначена для подготовки 
и окраски авиационной техники. Внутренние 
габариты: 30000х33000х9500 мм. Вытяж-
ка через стены камеры, 4 канала размером 
22500х2900 мм.

Конструкция камеры предусматривает 10 сек-
ций. Сервисные двери: 3 шт. 800х2000 мм. Кры-
ша прямая, выполняется из сендвич-панелей. 
Осветительная система: свет верхний под углом 
45 градусов, боковой и под углом 90 градусов. 

Приток и вытяжка: расположение генератора – 
сзади, по 7 шт. в притоке и вытяжке. Подогрев 
воздуха: дизельная горелка – электро (комби-
нированная система).

ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНАЯ 
КАМЕРА ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ 
ТЕХНИКИ

ПОДГОТОВКА И
ОКРАСКА АВИАЦИ-
ОННОЙ ТЕХНИКИ

76

Фильтрация: основной кар-
манчатый и потолочный 
фильтры, вытяжка – сте-
кловолоконный, угольный, 
кассетный, краскофильтр. 
Управление технологически-
ми режимами при помощи 
реле. Система порошкового 
пожаротушения.
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Реализованные проекты

Кабина изготавливается из ПВХ. Толщина материала 
кабины составляет 0,5 мм. Каркас производится из 
алюминия. Размер торцевого проема – 4440х5620 мм.
Размер дверей – 750х2000 мм. Фильтрационная систе-
ма: приток – фильтр ячейковый карманный, класс EU3. 
Фильтр краскоостанавливающий – стекловолоконный. 
2 приточных и 2 вытяжных канала размещаются в 
торцах камеры.

Покрасочная камера телескопического типа служит 
для обеспечения процесса нанесения на внутренние, 
а также часть внешних зон гражданских самолетов 
противокоррозийных покрытий с исключением про-
стоев технологической цепи. 9 секций. 

Камера имеет каркасное исполнение. Размеща-
ется внутри помещений. Внутренние габариты 
камеры: 13690х6040х5620 мм. Внешние размеры: 
14100х6525х5700 мм.

Авиационно-технический центр, г. Комсомольск-на-Амуре

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ КАМЕРА 
ДЛЯ ОКРАСКИ САМОЛЕТОВ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ,
Г. КОМСОМОЛЬСК- НА-АМУРЕ
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Исполнение камеры: тупиковое. Для сквозного проезда 
тягача в торцевой стене устанавливаются дополнительные 
ворота. Тип окраски: ремонтная окраска полиуретановыми 
и акриловыми эмалями с ручным нанесением. В камере 
предусматриваются 2-секционные утепленные ПВХ-што-
ры. Общий пролет ворот составляет 46000 мм. Секции во-
рот размещаются вертикально. Размеры секций: 2 боковые 
– 24000х8500 мм. Ворота снабжены автоматическим меха-
низмом открывания и закрывания. Электрический привод. 
Габаритные размеры ворот: 46000х8500 мм. 8 аварийных 
дверей 800х2000 мм. Для организации воздухообмена в ка-
мере предусмотрены 3 приточных вентиляционных агрега-
та подготовки воздуха с производительностью 50 тыс. м³/ч. 
Электрическая мощность вентилятора каждого из агре-
гатов – 37 кВт. Предусмотрено 3 пояса освещения. Общая 
цветовая температура: 6500 Лк.

КАМЕРА ОКРАСКИ 
УЗКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ 
САМОЛЕТОВ BOEING 
SPK-108.48.17,
Г. УЛЬЯНОВСК

Камера окраски узкофюзеляжных самолетов Boeing, г. УльяновскРеализованные проекты

РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА
ПОЛИУРЕТАНОВЫМИ И
АКРИЛОВЫМИ ЭМАЛЯМИ
С РУЧНЫМ НАНЕСЕНИЕМ

Рекуператоры тепловой 
энергии. Для того, чтобы 
экономить энергию, идущую 
на нагревание уличного воз-
духа, подаваемого в камеру, 
предусматривается каждый 
агрегат оснастить рекупера-
торами. Тип рекуператоров: 
пластинчатые, перекрестно-
точные.  Эффективность ре-
куперации тепловой энергии 
составляет 45%. Для увлаж-
нения воздуха в холодное 
время года предусмотрен со-
товый увлажнитель воздуха.
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УЛИЧНАЯ ПОКРА-
СОЧНО-СУШИЛЬ-
НАЯ КАМЕРА
ТУПИКОВОГО ТИПА 
SPK-T 12.6.4
ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ
САМОЛЁТА,
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

Обрабатываемые изде-
лия – детали самолета, 
которые производятся из 
композиционных и метал-
лических материалов.
Внешние габариты (со-
вместно с вентустановка-
ми): 12500х10500х6000 мм. 

КАМЕРА ПОДГО-
ТОВКИ SPK-8.6.6

Назначение камеры – 
организация требуемого 
рабочего пространства, 
необходимого при изго-
товлении теплозащитного 
покрытия из компози-
ционных материалов. 
Исполнение тупиковое. 
Внутренние габариты: 
8000х8000х5500 мм. Рас-
пашная крыша 6000х6000 
мм. Габаритные разме-
ры распашных ворот: 
2700х2600 мм. Тепловен-
тиляционный агрегат с 
производительностью 
35000 м3/ч.



15ur-spk.ru, info@ur-spk.ru
+7 (343) 351-70-54

Реализованные проекты
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КОМПЛЕКС
ПОДГОТОВКИ И 
ОКРАСКИ ПОВЕРХ-
НОСТИ SPK ,  
Г. ПЕРМЬ
В составе Комплекса: 
обитаемая дробеструй-
ная камера с размерами 
6000х4000х4000 мм и 
окрасочно-сушильная 
камера 6000х4000х4000 
мм. Окрасочно-сушиль-
ная камера 2-секционная 
предназначена для нане-
сения на изделия лакокра-
сочных покрытий. Тепло-
носитель – природный газ. 
Предусмотрены системы 
увлажнения. 

ПРОХОДНАЯ
ПОКРАСОЧНО-
СУШИЛЬНАЯ КА-
МЕРА ДЛЯ ДЕТА-
ЛЕЙ САМОЛЕТОВ 
SPK-9.5.4 ,  
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Односекционная покра-
сочно-сушильная камера 
имеет габариты: 8,8х4,6х4 
м. Проходное исполнение. 
Кабина камеры снабжает-
ся распашными 4-створ-
чатыми воротами. Кроме 
этого, на обеих торцевых 
стенах имеются распаш-
ные 4-створчатые ворота 
с остеклением.   
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Зона открытой окраски (далее ЗОО) предназна-
чена для создания эффективного воздухообмена 
в цеховом пространстве, с целью удаления паров 
ЛВЖ, а также, подавления окрасочного «тумана» 
в процессе обезжиривания, нанесения грунто-
вочного и/или основного окрасочного покрытия и 
сушке. Габариты зоны: 25х28 м. 3 рабочих секции. 
Нисходящий диагональный поток воздуха. 3 сту-
пени фильтрации вытяжного воздуха, 2 ступени 
фильтрации приточного воздуха. Подача и вытяж-
ка воздуха осуществляется от 3-х вентиляционных 
агрегатов производительностью 40000 м3/ч.

ЗОНА ОТКРЫТОЙ  
ОКРАСКИ SPK-25.27  
ДЛЯ САМОЛЕТОВ  
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ОКРАСКА САМОЛЕТОВ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Решения для авиации Подготовка и покраска поверхности в авиации
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Камера предназначена для работы со сред-
нефюзеляжными самолетами: Airbus 300-900, 
Ил-96, Boeing 777-200. Также в камере пред-
усмотрена возможность окраски малофюзе-
ляжных самолетов Airbus A320, Boeing 737-
800, ТУ 134, Sukhoi Superjet 100.

Особенностью конструкции камеры является 
зональная подача и вытяжка технологического 
воздуха, обеспечивающая отдельный обдув 
фюзеляжа и отдельный – крыльев. Также пред-
усмотрены различные технологичные режимы: 
смывка старого покрытия, шлифовка, грунтов-
ка, нанесение эмали и лака, сушка, при кото-
рых обеспечивается воздушный поток.

КАМЕРА ОКРАСКИ  
И СУШКИ SPK  
ДЛЯ СРЕДНЕФЮЗЕЛЯЖНЫХ  
САМОЛЕТОВ

Управление всеми техно-
логическими параметрами 
осуществляется с помощью 
программного обеспечения 
SPK – Paint Manager.

Технологическая вентиляция 
обеспечена на базе окрасоч-
ных агрегатов SPK-VU-100? 
Обеспечивающих суммарный 
расход воздуха 462000 м³/ч, 
двухпоточными соплами  
SPK-Z00 и фильтрационной 
стеной высокой емкости  
SPK-PTS Block.

Решения для авиации Подготовка и покраска поверхности в авиации

ОКРАСКА  
СРЕДНЕФЮЗЕЛЯЖНЫХ 
САМОЛЕТОВ
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРЫ ОКРАСКИ  
И СУШКИ SPK ДЛЯ СРЕДНЕФЮЗЕЛЯЖНЫХ САМОЛЕТОВ

Решения для авиации Подготовка и покраска поверхности в авиации
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Решения для авиации Пример проекта для окраски авиасудов

регулирующий 
клапан Exd

фильтр 
карманный 
F5 

нагреватель 
водяной 
ANSI 304L

охладитель
фреоновый

роторный 
окрасочный 
рекупера-
тор D=500

фильтр 
кассетный G4

фильтр 
карманный F5

фильтр 
карманный F7 

увлажнитель
сотовый

водосмесительный 
узел 3-х ходовой

рабочее колесо для 
перемещения окра-
сочного опыла

электродвигатель 
Exd вынесен 
из потока

регулирующий
клапан Exd

утепленный 
клапан Exd

электродвигатель 
Exd вынесен 
из потока

рабочее колесо 
для перемеще-
ния окрасочного 
опыла

утепленный 
клапан Exd

Для осуществления режимов техно-
логической вентиляции в системах 
окраски авиасудов применяются уста-
новки SPK-VU-100 c расходом воздуха 
100 000 м³/ч и точностью поддержания 
температуры и влажности ± 1°С и  ± 1%

ДхШхВ:10500 х 5300 х 5300 
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Решения для авиации

Для соответствия жестким требованиям к оборудова-
нию для подготовки и покраски поверхности в авиа-
ционной отрасли SPK GROUP предлагает современ-
ные, проверенные мировым опытом, решения для 
оснащения покрасочных производств.

Покрасочные камеры для авиации производства SPK 
GROUP отличаются энергетической эффективно-
стью, доступностью, высоким качеством исполнения 
при возможности выбора различных конфигураций, 
наглядным интерфейсом системы управления, безо-
пасностью.

При проектировании и изготовлении самолетных 
окрасочных камер и ангаров мы учитываем следую-
щие факторы: вид и конфигурация ангара или окра-
сочно-сушильной камеры; организацию воздухооб-
мена; используемые технологические операции;
требуемые технологические параметры в зоне работ;
подбор вентиляционных агрегатов; обеспечение 
энергетической эффективности производства;
обеспечение безопасности.

ПОКРАСОЧНЫЕ КАМЕРЫ
ДЛЯ АВИАЦИИ ПРОИЗ-
ВОДСТВА SPK GROUP

Подготовка и покраска поверхности в авиации
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПОКРА-
СОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

SPK GROUP обладает доста-
точным опытом и квалифи-
кацией для проектирования, 
производства, монтажа и 
пуско-наладки камер для 
подготовки, покраски и сушки 
для авиатехники, отвечаю-
щим всем требованиям по 
поддержанию необходимых 
технологических параметров, 
обеспечению низких капи-
тальных и эксплуатационных 
затрат на проведение
работ и их безопасности.
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Решения для авиации Подготовка и покраска поверхности в авиации 
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01.09.21.

СКЛАДНАЯ ОКРА-
СОЧНАЯ КАМЕРА 
ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ 
SPK-22.10.7

Решения для авиации Подготовка и покраска поверхности в авиации 

Камера является перенос-
ной и состоит из блоков: 
складная конструкция из 
алюминиевого профиля 
и прозрачной негорючей 
ПВХ пленки; приточная 
часть; вытяжная часть; 
моноблочный вентиляци-
онный приточный агрегат 
уличного исполнения с 
охладительной установ-
кой. Все блоки являются 
динамическими, их можно 
перемещать.

28

НАДУВНОЙ АНГАР
С ИНЖЕНЕРНЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
ДЛЯ ОКРАСОЧ-
НЫХ РАБОТ SPK-
INF-20.12.7

Надувной ангар пред-
назначен для создания 
необходимых условий при 
проведении малярных 
работ на открытом возду-
хе. Оборудование имеет 
модульное исполнение. 



31ur-spk.ru, info@ur-spk.ru
+7 (343) 351-70-54

Назначение камеры - окра-
ска и сушка самолетов как в 
сборе, так и их элементов по 
отдельности. Исполнение ту-
пиковое. Для закатки само-
летов предусмотрены 3-сек-
ционные ангарные ворота. 
Секции камеры разделены 
стойками. 3 режима вентиля-
ции для удаления окрасоч-
ного аэрозоля и паров ЛВЖ. 
6 видов освещения.

УЛИЧНАЯ ПОКРА-
СОЧНО-СУШИЛЬНАЯ 
КАМЕРА ДЛЯ САМО-
ЛЕТОВ SPK-29.32.9

Решения для авиации и космоса Подготовка и покраска поверхности

30

Назначение камеры - под-
готовка к покраске изделий 
авиакосмической отрасли, 
нанесение на них лако-
красочных покрытий и их 
сушки.
В камере обрабатыва-
ются изделия с макси-
мальными габаритами: 
41000х5200х6300 мм. Осо-
бенность покрасочно-су-
шильной камеры в устрой-
стве ее воздухообмена.

ОКРАСОЧНО-
СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА 
ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ
АВИАКОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Проект на одном листе Система подавления окрасочного тумана SPK
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Корпус по окраске ВСРешения для авиации
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37ur-spk.ru, info@ur-spk.ru
+7 (343) 351-70-54

Реализованные проекты Авиационные камеры
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Контакты SPK GROUP
620075, Россия, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 51 БЦ «Высоцкий»,
30 этаж

+7 (343) 351-70-54,
+7 (800) 500-31-68,
info@ur-spk.ru,
ur-spk.ru



ОКРАСКА
В АВИАЦИИ

AEROSPACE
PAINT
SYSTEMS

гражданская авиация

вертолёты
космос

авиаремонт


